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NÁZEV MÍSTNOSTI

ZÁVĚTŘÍ / VERANDA / HLAVNÍ VSTUP
ZÁDVEŘÍ S ŠATNÍM KOUTEM
KOUPELNA + WC
OBÝVACÍ POKOJ S JÍDELNOU
GARÁŽ
TECHNICKÁ MÍSTNOST
PRACOVNA / KANCELÁŘ
KUCHYNĚ
CHODBA
KOUPELNA + WC
ŠATNA
LOŽNICE
POKOJ
HOSTINSKÝ POKOJ
ZASTŘEŠENÁ TERASA
ZASTŘEŠENÁ TERASA

PLOCHA (m2)

6,12
7,82
5,58

49,53
45,37
9,41

14,14
12,51
6,93

11,83
3,83

13,79
14,00
13,79
14,80
39,62

269,07 m²
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NÁZEV PŘEKLADU

VÁLCOVANÝ NOSNÍK IPE 140
VÁLCOVANÝ NOSNÍK IPE 140
ISOVER EPS GREYWALL - DOPLŇUJE KP1
ISOVER EPS GREYWALL - DOPLŇUJE KP2
ISOVER EPS GREYWALL - DOPLŇUJE KP3
ISOVER EPS GREYWALL - DOPLŇUJE KP4
POROTHERM KP 7 - 125, R60 DP1
POROTHERM KP 7 - 150, R60 DP1
POROTHERM KP 7 - 175, R60 DP1
POROTHERM KP 7 - 250, R60 DP1
POROTHERM KP 7 - 250, R60 DP1
POROTHERM KP 7 - 275, R60 DP1
POROTHERM KP 7 - 325, R60 DP1
POROTHERM KP 11,5
POROTHERM KP 11,5
POROTHERM KP VARIO, R90 DP1
POROTHERM KP VARIO, R90 DP1
POROTHERM KP VARIO, R90 DP1
POROTHERM KP VARIO, R90 DP1
NIKA Z OSB DESEK (ROZMĚR STEJNÝ
JAKO U KP VARIO - DOPLŇUJE PŘEKLAD
Z NOSNÍKŮ I200 + ISOVER EPS
GREYWALL TL. 80 MM
VÁLCOVANÝ NOSNÍK UPE 240
VÁLCOVANÝ NOSNÍK UPE 240
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POZNÁMKA 

- PŘÍSTUP NA STŘECHU BUDE ZAJIŠTĚN POMOCÍ MOBILNÍHO ŽEBŘÍKU OSAZENÉHO
  NA STĚNĚ POD OKNY GARÁŽE, VNITŘNÍ VÝLEZ SE NEUVAŽUJE
- V KOUPELNÁCH A WC JSOU NAVRŽENA PŘEDSTĚNY A NADEZDÍVKY VÝŠKY 0,9/1,1/1,3 M,
  SLOUŽÍ PRO VEDENÍ INSTALACI A K ZAVĚŠENÍ ZDRAVOTECHNIKY (WC GEBERIT,...)
- V OBVODOVÝCH STĚNÁCH JE MOŽNÉ VÉST POUZE ELEKTROINSTALACE A TO JEN
  V NEZBYTNÉM ROZSAHU !!!
- VĚTŠINA OKENA A DVEŘE NA TERASU JSOU DOPLNĚNY VNĚJŠÍMI ŽALUZIEMI, NUTNÉ
  OMEZIT TEPELNÝ MOST - TL. IZOLACE U VŠECH PŘEKLADŮ MIN. 100 MM
- SCHRÁNKA PRO ŽALUZII U TERASY JE ATIP - SESTAVENO Z OSB DESEK VE STEJNÉM
  ROZMĚRU JAKO U ROLETOVÝCH PŘEKLADŮ POROTHERM, SCHRÁNKA NENÍ NOSNÁ
- NUCENÝ ODTAH VZDUCHU JE ZAJIŠTĚN U DIGESTOŘE A TO NAD STŘEŠNÍ ROVINU,
  DOPLNĚN VENTILAČ. HLAVICÍ, UMĚLÉ VĚTRÁNÍ KOUPELEN JE POUZE DOPORUČENÉ,
  POTRUBÍ VZT JE NUTNÉ ODVODNIT
- ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE JE VYVEDENO NAD STŘEŠNÍ ROVINU, TRUBKA KRYTA SÍŤKOU
  PŘÍPADNĚ HLAVICÍ
- SDK PODHLED JE VE VŠECH MÍSTNOSTECH KROM 1.04 A 1.05. SLOUŽÍ PRO VEDENÍ
  INSTALACÍ (ELEKTRO, KLIMATIZACE), VÝHLEDOVĚ PRO REKUPERACI
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH A DRENÁŽÍ JE SVEDENA DO VSAKU
  NA POZEMKU
- PODLAHA V 1.04, 1.05 A NA TERASÁCH JE VYSPÁDOVÁNA, SKLON MIN 0,5%, S VNITŘNÍ
  VPUSTÍ SE UVAŽUJE POUZE V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
- VE VZDÁLENOSTI DO 300 mm OD OBVODOVÉHO ZDIVA ZVÝŠIT SKLON TERÉNU/PODLAHY
  NA MIN 3% OD OBJEKTU
- VYTÁPĚNÍ ELEKTRICKÝMI ROHOŽEMI - VIZ PROJEKT TOPENÍ
- PŘEKLADY NAD OTVORY SDK STĚN JSOU TVOŘENY RÁMOVOU KONSTRUKCÍ,  KTERÁ JE
  SOUČÁSTÍ NOSNÉHO SYSTÉMU SENDVIČE
- NAD OTVORY VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH SE VLOŽÍ BETONÁŘSKÁ KOTEVNÍ VÝZTUŽ TL.10 mm
  S PŘESAHEM MINIMÁLNĚ 100 mm NA OBĚ STRANY PO 4 KUSECH.
- STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ PŘETÁHNOUT PLETIVEM
- V MÍSTNOSTECH, KDE NEJSOU PRAHY POUŽÍT PODLAHOVÉ LIŠTY

INFORMACE
- SAMOSTATNĚ JSOU ŘEŠENY DÍLČÍ PROJEKTY PROFESÍ A SPECIALIZACÍ.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ
  BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITNÍ
- PŘI REALIZACI JAKÉKOLI DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ
  DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ.
  SPECIFIKACE PŘEDEVŠÍM KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
  SE UPŘESNÍ V DALŠÍ FÁZI DOKUMENTACE DLE POTŘEB INVESTORA A DODAVATELE
- PODROBNOSTI K BAREVNOSTI POVRCHŮ SE UPŘESNÍ PŘED POČÁTKEM VÝSTAVBY
  DLE POŽADAVKŮ INVESTORA A DOTČENÝCH ORGÁNŮ
- ROZMÍSTĚNÍ A TVAR NÁBYTKU, ŘEŠENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY ATD. JE VYKRESLENO POUZE
  ORIENTAČNĚ, NENÍ SOUČÁSTÍ ZADÁNÍ, NUTNO UPŘESNIT S DODAVATELEM PŘED
  REALIZACÍ STAVBY
- 3D SCHÉMATA MAJÍ POUZE ILUSTRATIVNÍ CHARAKTER PRO LEPŠÍ ORIENTACI, NĚKTERÉ
  DETAILY A BARVY NEMUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI
- DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE - VIZ ČÁST DOKUMENTACE D1 VČETNĚ VÝPISU PRVKŮ

POPISKY OKEN / DVEŘÍ

ID OKNA +
VNĚJŠÍ PARAPET

DOPLŇKOVÉ
INFO

ID DVEŘÍ +
ORIENTACE

SDK
NADPRAŽÍ

DOPLŇKOVÉ
INFO

PROTIPOŽÁR.
ZABEZPEČENÍ

PROTIPOŽÁR.
ZABEZPEČENÍ

TYP ZÁRUBNĚ
BEZP.TŘÍDA

O1
K

EW15
DP3

ROL
ŠAM

D1
P

OZ
TR1

2x
H3+I

EW15
DP3

ROL
ŠAM

+

+ +

+

+
+

POUŽITÉ ZKRATKY
 D, O   DVEŘNÍ A OKENNÍ OTVORY
 L, P   ORIENTACE DVEŘÍ - LEVÉ / PRAVÉ
 MT   PŘEKLAD NAHRAZUJE ŽB VĚNĚC / PRŮVLAK
 T, Z, K   TESAŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
 EI, EW, DP3, ...  VIZ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
 UT, VZT   VIZ INSTALACE VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKY
 UM, SP, WC, DK ...  VIZ INSTALACE KANALIZACE, VODOVODU
 EL, LE, TO, MR, ...  VIZ ELEKTRICKÉ PRVKY A SPOTŘEBIČE
 HUP, HUV,   HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, VODY
 ER, RŠ   EL.ROZVADĚČ, REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE
 S.V.   SVĚTLÁ VÝŠKA
 UT, PT   UPRAVENÝ TERÉN, PŮVODNÍ TERÉN
 SDK   SÁDROKARTONOVÉ DESKY / SYSTÉMY

PODROBNOSTI - VÝPIS OKEN A DVEŘÍ D1.02

VSTUP

LEGENDA MATERIÁLŮ
OZNAČENÍ NÁZEV

POROTHERM 8 PROFI (VT 8 PROFI) - 497/80/249 - P=10 MPa, Rw=38 dB;
U=1,75 W/K.m2, EI 60 DP1 A1; ρ = 900 kg/m3; MALTA POROTHERM PROFI
POROTHERM 14 PROFI - 497/140/249 - P=10 MPa, Rw=43 dB; U=1,25 W/K.m2

REI 120/EI180 DP1 A1; ρ = 850 kg/m3; MALTA POROTHERM PROFI
POROTHERM 24 PROFI - 372x240x249 - P=15 MPa, Rw=49 dB; U=0,90 W/K.m2

REI 180 DP1 A1; ρ = 800 kg/m3; MALTA POROTHERM PROFI
POROTHERM 30 T PROFI - 248x300x249 - P=8 MPa, Rw=45 dB;
U=0,21 W/K.m2; REI 90 DP1 A1; ρ = 650 kg/m3; MALTA POROTHERM PROFI
POROTHERM 30 TS PROFI - 248x300x249 - P=8 MPa, Rw=43 dB;
U=0,21 W/K.m2; REI 90 DP1 A1; ρ = 650 kg/m3; MALTA POROTHERM PROFI
POROTHERM 38 T PROFI - 248x380x249 - P=8 MPa, Rw=48 dB;
U=0,17 W/K.m2; REI 90 DP1 A1; ρ = 670 kg/m3; MALTA POROTHERM PROFI
POROTHERM 44 T PROFI - 248x440x249 - P=8 MPa, Rw=50 dB;
U=0,15 W/K.m2; REI 90 DP1 A1; ρ = 670 kg/m3; MALTA POROTHERM PROFI
PŘEKLAD (VČETNĚ ROLETY/ŽALUZIE)
VIZ VÝPIS PŘEKLADŮ
BETONOVÉ TVAROVKY BTB 40/30/25 P+D - 400x300x250
VÝPLŇ Z BETONU C20/25
BETON PROSTÝ / ANHYDRIT
MONOLIT S PEVNOSTÍ DO C16/20
BETON PROSTÝ
MONOLIT S PEVNOSTÍ C16/20 A VÝŠE
ŽELEZOBETON
MONOLIT S PEVNOSTÍ C20/25 A VÝŠE
ŽELEZOBETON
MONTOVANÝ (PANELY, ...)
VÁLCOVANÝ NOSNÍK
OCELOVÝ
PROPUSTNÝ ZÁSYP
KAČÍREK - PRANÉ OBLÉ KAMENIVO FRAKCE 16/32
PROPUSTNÝ ZÁSYP - ŠTĚRKOPÍSEK
FRAKCE - VIZ SKLADBA VRSTEV, ZHUTNĚNO
PROPUSTNÝ ZÁSYP - DRCENÉ KAMENIVO
FRAKCE - VIZ SKLADBA VRSTEV, ZHUTNĚNO
ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU - HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 200mm
ÚPRAVA VRSTVY - VIZ GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
ROSTLÝ TERÉN
VIZ GEOLOGICKÝ POSUDEK
MALTOVÉ NEBO PÍSČITÉ LOŽE / OMÍTKY
VIZ SKALDBA VRSTEV
SÁDROKARTONOVÉ DESKY - SYSTÉM RIGIPS
VIZ SKLADBA VRSTEV
OBKLADOVÝ MATERIÁL - KERAMICKÁ DLAŽBA, OBKLAD,...
VIZ SKLADBA VRSTEV, LEGENDA POVRCHŮ
DŘEVO HRANĚNÉ - SMRK/BOROVICE
NOSNÉ PRVKY A KONSTRUKCE
DESKY - OSB, CETRIS
VIZ SKLADBA VRSTEV
TEPELNÁ IZOLACE VODĚODOLNÁ
VIZ SKLADBA VRSTEV
TEPELNÁ IZOLACE MĚKKÁ
VIZ SKLADBA VRSTEV
TEPELNÁ IZOLACE TUHÁ
VIZ SKLADBA VRSTEV
ZVUKOVÁ IZOLACE
VIZ SKLADBA VRSTEV
HYDROIZOLACE
VIZ SKLADBA VRSTEV
DRENÁŽNÍ SVISLÁ VRSTVA
NOPOVÁ FÓLIE - NOPY 8 MM
PAROZÁBRANA
VIZ SKLADBA VRSTEV

SKLADBY SENDVIČOVÝCH KONSTRUKCÍ
OZNAČENÍ

Sv

NÁZEV

SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE - VODOROVNÉ
PODLAHY, STROPY, PODHLEDY,...
SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE - ŠIKMÉ
STŘECHY,...
SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE - SVISLÉ
SOKLOVÉ ZDIVO, STĚNY,...

Sš

Ss

VIZ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE D1.02 - SKLADBY VRSTEV

OZN.

BAR
BI
BO
D1
D2
DG
DV
ER
KL
LE
LI

MY
PR
PT
PV
RJ
S1
S2
SP
SU
TR
TZ
U1
U2
VA
WC

NÁZEV PRVKU

BAROVÁ DESKA S PODSTAVCEM
BIDET - ZAVĚŠENÝ
ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY - BOILER 160 L
DŘEZ (ZABUDOVANÝ V LINCE)
DŘEZ
DIGESTOŘ
ODVODŇOVACÍ ŽLAB 100 MM DÉLKY 10,25 M + DVORNÍ VTOK
DOMOVNÍ ROZVADĚČ ELEKTŘINY
STROPNÍ KLIMATIZACE (VENKOVNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE NEZNAČENA)
LEDNICE
KUCHYŇSKÁ LINKA
MYČKA
PRAČKA
ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP
PODLAHOVÁ VPUSŤ 100 MM
REKUPERAČNÍ JEDNOTKA
SPRCHOVÝ KOUT VČETNĚ PROSKLENÝCH STĚN A DVEŘÍ 900 / 900
SPRCHOVÝ KOUT VČETNĚ PROSKLENÝCH STĚN A DVEŘÍ 1 000 / 1 700
ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA
SUŠIČKA
ELEKTRICKÁ TROUBA
TOPNÝ ŽEBŘÍK
UMYVADLO
UMYVADLO ZDVOJENÉ SE SKŘÍŇKOU
VANA
WC - ZAVĚŠENÉ
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ VÝPIS PŘEKLADŮ VÝPIS PRVKŮ
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