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STUPEŇ

PARÉ

DATUM

NÁZEV VÝKRESU

KONTROLOVAL
11.09.2021

.
MĚŘÍTKO

1:50
ČÍSLO VÝKRESU

HLAVNÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

STAVEBNÍK/INVESTOR

ZÁSTUPCE INVESTORA

+420 606 680 458, vladan@stamin.eu +420 601357038,info@simplonpower.cz
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SCHÉMA 1: 500

Č.

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10

NÁZEV MÍSTNOSTI

ZÁDVEŘÍ
ŠATNA
KOUPELNA + WC
CHODBA
POKOJ
OBÝVACÍ POKOJ S JÍDENOU A SCHODIŠTĚM
KUCHYŇSKÝ KOUT
GARÁŽ S TECHNICKÝM KOUTEM
ZÁVĚTŘÍ
TERASA

PLOCHA (m2)

4,37
4,20
3,78
7,50

10,35
46,85
7,43

41,04
22,85
11,93

160,30 m²

OZNAČENÍ

LEGENDA BAREV (POUZE BAREVNÁ VERZE DOKUMENTACE)

NÁZEV

PŘEKLADY
OZNAČENÍ - VIZ VÝPIS PŘEKLADŮ
PRVKY A K-CE NAD ÚROVNÍ PODHLEDŮ (V INTERIÉRU SKRYTÉ)
PŘEDEVŠÍM PROSTUPY ŘEMESEL (VZDUCHOTECHNIKA, KANALIZACE,...)
PEVNĚ ZABUDOVANÉ PRVKY, OKNA, DVEŘE, OCEL. SLOUPY, OBKLADY,
PRVKY A VIDITELNÉ PROSTUPY ŘEMESEL, HYDROIZOLACE, OMÍTKY,...
KONSTRUKCE A PRVKY HRUBÉ STAVBY (VYJMA PŘEKLADŮ)
TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE,...
NEZABUDOVANÉ KONSTRUKCE A PRVKY, VOLNĚ STOJÍCÍ
(NÁBYTEK,...), ZNAČENO SCHEMATICKY - VIZ INTERIÉROVÝ NÁVRH

XXX

XXX

XXX

POZNÁMKA:  JSOU ZNAČENY POUZE VÝZNAMĚJŠÍ PROSTUPY, PODROBNOSTI - VIZ
  JEDNOTLIVÉ PROJEKTY ŘEMESEL

POZNÁMKA 

- PŘÍSTUP NA STŘECHU BUDE ZAJIŠTĚN POMOCÍ MOBILNÍHO SKLÁDACÍHO ŽEBŘÍKU
  V ZAHRADĚ, S VNITŘNÍM VÝLEZEM SE NEUVAŽUJE
- VÝŠKOVÝ MODUL PODLAŽÍ JE DOROVNÁN POMOCÍ TVÁRNICE POROTHERM 30/24 N,
  UMÍSTĚNÍ UVAŽOVÁNO V MÍSTĚ PRAHU (V ÚROVNI PODLAHY) - VIZ TECH.LISTY VÝROBCE
- V KOUPELNÁCH A WC JE NAVRŽENA PŘEDSTĚNA VÝŠKY 1,3 M, SLOUŽÍ PRO VEDENÍ
  INSTALACI A K ZAVĚŠENÍ ZDRAVOTECHNIKY (WC GEBERIT,...)
- VĚTŠINA OKEN JE VYBAVENA VNĚJŠÍMI ŽALUZIEMI, ZVOLEN SYSTÉM S PODOMÍTKOVÝM
  KASTLÍKEM
- S BEZBARIÉROVOU ÚPRAVOU SE NEUVAŽUJE
- SDK PODHLED JE VE VŠECH PROSTORÁCH VYJMA GARÁŽE. PODHLED JE V RŮZNÝCH
  VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH, BEZ SVISLÝCH ČÁSTÍ
- PODLAHA U SPRCHOVÝCH KOUTŮ A V GARÁŽI JE VYSPÁDOVÁNA, SKLON MIN 0,5%
- VE VZDÁLENOSTI DO 300 mm OD OBVODOVÉHO ZDIVA ZVÝŠIT SKLON TERÉNU/PODLAHY
  NA MIN 3% OD OBJEKTU
- U VSTUPU JE DOPORUČENA ČISTÍCÍ MŘÍŽKA, PŘÍPADNĚ ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ
  V ZÁDVEŘÍ
- STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ PŘETÁHNOUT PLETIVEM
- V MÍSTNOSTECH, KDE NEJSOU PRAHY POUŽÍT PODLAHOVÉ LIŠTY
- JSOU VYZNAČENY POUZE ZÁKLADNÍ PRVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ,
  PODROBNOSTI VIZ PROJEKT PBŘ, ROZMÍSTĚNÍ PŘENOSNÝCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ JE
  POUZE ORIENTAČNÍ, OSAZENY NA PODSTAVEC NA PODLAZE NEBO ZAVĚŠENY
- U KOMÍNU BUDE POŽÁRNÍ (NEHOŘLAVÝ) PÁS ŠÍŘKY 500 MM OD OSY KOMÍNA NA KAŽDOU
  STRANU - NAVRŽENA MINERÁLNÍ IZOLACE (A1,A2)
- NAVRŽENO 9 KS AUTONOMNÍHO HLÁSIČE KOUŘE
- PŘESAHY STROPŮ/STŘECH Z NEHOŘLAVÉHO ZATEPLENÍ - MINERÁLNÍ VATA (A1,A2), PLATÍ
  I PRO SVISLÉ ČÁSTI VENKOVNÍCH STROPNÍCH OTVORŮ (PRO SLUNOLAMY)
- POKUD U INSTALAČNÍCH ŠACHET A PODHLEDŮ S POŽADAVKEM NA POŽÁRNÍ ODOLNOST
  BUDOU OSAZENY DVÍŘKA / POKLOPY, MUSÍ MÍT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP1
- TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ POUŽITÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV MUŽE BÝT NEJHŮŘE C (Cfl),
  POKUD PROJEKT PBŘ NEUVÁDÍ JINAK
- PODHLEDY NEJSOU POŽÁRNÍ, JE VŠAK NUTNÉ DOPLNIT HEB NOSNÍK POŽÁR. OBKLADEM
- ODOLNOST SLOUPŮ JE DOLOŽENA STATICKY DLE EUROCÓDŮ - VIZ POSUDEK
- VEŠKERÁ TECHNOLOGIE JE UMÍSTĚNA DO GARÁŽE
- VÝMĚNA VZDUCHU JE ZAJIŠTĚNA FORMOU REKUPERACE - VIZ PROJEKT VZT
- KLIMATIZACE NENÍ NAVRŽENA
- VĚTŠINA MÍSTNOSTÍ JE S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM, ZDROJEM TEPLA TEPELNÉ
  ČERPADLO VZDUCH/VODA UMÍSTĚNÉ NA STŘEŠE - VIZ PROJEKT UT
- V PREFA STĚNÁCH LZE VÉST POUZE SILNOPROUDÉ INSTALACE A TO JEN V NEZBYTNÉM
  ROZSAHU, NUTNÉ DOPLNIT DRÁŽKAMI V RÁMCI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE. V PREFA
  SLOUPECH A OCELOVÝCH PRVCÍCH NELZE VÉST NIC
- ODVĚTRÁNÍ KANALIZACÍ JE VYVEDENO NAD STŘEŠNÍ ROVINU, TRUBKA KRYTA SÍŤKOU
  NEBO HLAVICÍ, U BUDNÍKU ODVĚTRÁNA DO STRANY - VIZ PROJEKT ZTI
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE ŘEŠENA CHRLIČI S NAPOJENÍM NA VNĚJŠÍ ODPADY A JEDNOU
  VNITŘNÍ VPUSTÍ.

INFORMACE
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ,
  JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
- JEDNÁ SE O TYPOVÝ DOMEK, OBJEKT NENÍ UMÍSTĚN NA KONKRÉTNÍ POZEMEK
- INSTALACE "PRVKŮ KUCHYNĚ A PŘÍSTROJŮ" NENÍ SOUČÁSTÍ ZADÁNÍ, PRO KOLAUDACI
  SE PROVEDE POUZE NEZBYTNÁ PŘÍPRAVA
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ
  BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITNÍ
- PŘI REALIZACI JAKÉKOLI DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ
  DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH!
- PODROBNOSTI K BAREVNOSTI POVRCHŮ SE UPŘESNÍ PŘED POČÁTKEM VÝSTAVBY
  DLE POŽADAVKŮ INVESTORA, INTERIÉROVÉHO ARCHITEKTA, PŘÍPADNĚ DOSS
- ROZMÍSTĚNÍ A TVAR NÁBYTKU, OKEN, ŘEŠENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY ATD. JE VYKRESLENO
  POUZE ORIENTAČNĚ, BUDE UPŘESNĚNO V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- 3D SCHÉMATA MAJÍ POUZE ILUSTRATIVNÍ CHARAKTER PRO LEPŠÍ ORIENTACI, NĚKTERÉ
  DETAILY A BARVY NEMUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI
- DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE - VIZ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE A ZPRÁVY A+B

POPISKY OKEN / DVEŘÍ

POUŽITÉ ZKRATKY
 D, O   DVEŘNÍ A OKENNÍ OTVORY
 L, P   ORIENTACE DVEŘÍ - LEVÉ / PRAVÉ
 MT   PŘEKLAD NAHRAZUJE ŽB VĚNĚC / PRŮVLAK
 T, Z, K   TESAŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
 EI, EW, DP3, ...  VIZ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
 ÚT, VZT   VIZ INSTALACE VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKY
 UM, SP, WC, DK ...  VIZ INSTALACE KANALIZACE, VODOVODU
 EL, LE, TO, MR, ...  VIZ ELEKTRICKÉ PRVKY A SPOTŘEBIČE
 HUP, HUV,   HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU, VODY
 S.V.   SVĚTLÁ VÝŠKA
 UT, PT   UPRAVENÝ TERÉN, PŮVODNÍ TERÉN
 SDK   SÁDROKARTONOVÉ DESKY / SYSTÉMY

OZN. OKNA +
VNĚJŠÍ PARAPET

OZN. DVEŘÍ +
ORIENTACE

PROTIPOŽÁR.
ZABEZPEČENÍ

NEPRŮZVUČNOST
BEZP.TŘÍDA

PROSTUP TEPLA Uw

O1
K

EI15
P

DP1

D1
PNEBO + +

PODROBNOSTI - VÝPIS OKEN A DVEŘÍ D1.02

32
BT1
1,10

LEGENDA MATERIÁLŮ
OZNAČENÍ NÁZEV

POROTHERM 11,5 AKU - P15,
MALTA MVC
POROTHERM 19 AKU PROFI - P15,
MALTA PRO TENKÉ SPÁRY POROTHERM PROFI
POROTHERM 30 PROFI + 30/24 N (PRAHOVÁ) - P15,
MALTA PRO TENKÉ SPÁRY POROTHERM PROFI (30/24 N - MVC)
BEDNÍCÍ TVAROVKY PREFA BTB 50/40/25 P+D
VÝPLŇ MONOLIT S PEVNOSTÍ C20/25 A VÝŠE
PŘEKLADY SYSTÉMU POROTHERM
VČETNĚ KASTLÍKŮ PRO ŽALUZIE
GABION
(OPĚRNÉ/PLOTOVÉ) ZÍDKY
BETON PROSTÝ
MONOLIT S PEVNOSTÍ DO C16/20
ANHYDRIT
LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR
BETON PROSTÝ
MONOLIT S PEVNOSTÍ C16/20 A VÝŠE
ŽELEZOBETON
MONOLIT S PEVNOSTÍ C20/25 A VÝŠE
ŽELEZOBETON
MONTOVANÝ
PROPUSTNÝ ZÁSYP
KAČÍREK - PRANÉ OBLÉ KAMENIVO FRAKCE 16/32
SOUVRSTVÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH - BEZ ROZLIŠENÍ
VIZ PROJEKT DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
PROPUSTNÝ ZÁSYP - DRCENÉ KAMENIVO
FRAKCE - VIZ SKLADBA VRSTEV, ZHUTNĚNO
ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU - HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 200mm
ÚPRAVA VRSTVY - VIZ GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
ROSTLÝ TERÉN
VIZ GEOLOGICKÝ POSUDEK
MALTOVÉ NEBO PÍSČITÉ LOŽE / OMÍTKY
VIZ SKLADBA VRSTEV
SÁDROKARTONOVÉ DESKY - SYSTÉM RIGIPS
VIZ SKLADBA VRSTEV
OBKLADOVÝ MATERIÁL - KERAMICKÁ DLAŽBA, OBKLAD,...
VIZ SKLADBA VRSTEV, LEGENDA POVRCHŮ
DŘEVO HRANĚNÉ - SMRK/BOROVICE
NOSNÉ PRVKY A KONSTRUKCE
DESKY - OSB, CETRIS
VIZ SKLADBA VRSTEV
TEPELNÁ IZOLACE VODĚODOLNÁ
VIZ SKLADBA VRSTEV
TEPELNÁ IZOLACE EPS
VIZ SKLADBA VRSTEV
TEPELNÁ IZOLACE EPS ŠEDÝ (GRAFIT)
VIZ SKLADBA VRSTEV
TEPELNÁ IZOLACE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - TVRDÁ/POLOTVRDÁ
VIZ SKLADBA VRSTEV
TEPELNÁ IZOLACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - MĚKKÁ
VIZ SKLADBA VRSTEV
TEPELNÁ IZOLACE PIR/PUR
VIZ SKLADBA VRSTEV
ZVUKOVÁ IZOLACE (PRIMÁRNÍ FUNKCE)
VIZ SKLADBA VRSTEV
SYSTÉMOVÁ DESKA - PODLAHOVÉ TOPENÍ
COMBITOP 30-2, RA 50 mm
DRENÁŽNÍ VRSTVA
NOPOVÁ FÓLIE
HYDROIZOLACE / IZOLACE PROTI RADONU
VIZ SKLADBA VRSTEV
PAROZÁBRANA
VIZ SKLADBA VRSTEV

SKLADBY SENDVIČOVÝCH K-CÍ
OZNAČENÍ

Sv

NÁZEV

SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE - VODOROVNÉ
PODLAHY, STROPY, PODHLEDY,...
SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE - ŠIKMÉ
STŘECHY,...
SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE - SVISLÉ
SOKLOVÉ ZDIVO, STĚNY,...

Sš

Ss

VIZ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE D1.02 - SKLADBY VRSTEV
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KOLEM POTRUBÍ NAHRADIT
EPS IZOLACÍ PIR/PUR

P1

NIKA
150/130

ŠACHTA VE 2NP +
BUDNÍK NA STŘEŠE

1285/275 MM

VELIKOST NIKY A PŘEKLAD
PRO VODOMĚRNOU SESTAVU
SE UPŘESNÍ DLE POŽADAVKŮ

PROJEKTU ZTI

OHRANIČENÍ STROPNÍ DESKY

ROH DOPLNĚN PUR IZOLACÍ
A OPLECHOVÁN

V IMITACI RÁMU OKNA

ROH DOPLNĚN PUR IZOLACÍ
A OPLECHOVÁN

V IMITACI RÁMU OKNA

BEZBARIÉROVÝ PRÁH
(ZAPUŠTĚNÝ RÁM 50 MM,

UPŘESNÍ SE
DLE ZVYKLOSTÍ
DODAVATELE)

BEZBARIÉROVÝ
PRÁH

(ZAPUŠTĚNÝ RÁM
50 MM, UPŘESNÍ SE

DLE ZVYKLOSTÍ
DODAVATELE)

VÝŠKA
ZÍDKY 1,6 M

SLOUP OPLÁŠTĚN SDK
FIREBOARD 15 (R30 MIN)

VZT
225x125

VZT
225x125VZT

225x125

VZT DN100
VZT DN200

VZT
DN125

VZT
DN160

VZT
DN125

VZT
DN100

VZ
T

D
N

12
5

VZ
T

D
N

10
0

ROZSAH A ZPŮSOB PROVEDENÍ
NEHOŘLAVÉ PODLAHY SE

UPŘESNÍ DLE KONKRÉTNÍHO
TYPU A VELIKOSTI KRBU

PODLAHOVÁ
LIŠTA+1,300

0,5%

H
R

AN
IC

E 
PA

R
C

EL
H

R
AN

IC
E 

PA
R

C
EL

4x

2x

3x

4x

4x

18x181x250 MM

5%

5%

1%

1%

1%

1%

M
IN

1%

5%

3%

3%

0,
5-

1%

N
A 

H
R

AN
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I P
O

ZE
M

KU

HRANICE PARCEL

NA HRANICI POZEMKU

NA HRANICI POZEMKU

SLUNOLAM

UT

1%

O
PL

O
C

EN
Í -
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R

ÁT
ĚN

Ý 
PL

O
T,

 V
ÝŠ

KA
 1

,8
 M

M
IN

1%

ZTI
ZTI

ZTI

PO
ŽÁ

R
N

Í P
ÁS

ŠÍ
Ř

KA
 1

 M

POPELNICE

4x

+50

1.01

1.04

1.02

1.03

1.05

1.06

1.08

1.09

1.10

1.07

OZN.

P1
P2
P4
P6
P7
P8
P9

PR1
PR2
PR3
PR4
Ž2
Ž4
Ž5
Ž6

NÁZEV

POROTHERM KP 11,5 - 115/71
POROTHERM KP 11,5 - 115/71
POROTHERM KP 11,5 - 115/71
POROTHERM KP 7
POROTHERM KP 7
POROTHERM KP 7
POROTHERM KP 7
ŽB PŘEKLAD - SPOLUPŮSOBÍ S ŽB DESKOU
ŽB PŘEKLAD - SPOLUPŮSOBÍ S ŽB DESKOU
ŽB PŘEKLAD - SPOLUPŮSOBÍ S ŽB DESKOU
ŽB PŘEKLAD - SPOLUPŮSOBÍ S ŽB DESKOU
PODOMÍTKOVÝ PURENIT. BOX S IZ. PIR 60 MM
PODOMÍTKOVÝ PURENIT. BOX S IZ. PIR 60 MM
PODOMÍTKOVÝ PURENIT. BOX S IZ. PIR 60 MM
PODOMÍTKOVÝ PURENIT. BOX S IZ. PIR 60 MM

KS

2
2
1
10
4
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1

ROZMĚR (MM)
B

115
115
115
70
70
70
70

250
250
250
300
210
210
210
210

H
71
71
71

238
238
238
238
250
250
250
220
275
275
275
275

L
1 000
1 250
2 000
1 250
2 250
2 500
3 000
3 000
5 550
6 000
5 900
1 940
3 000
4 710
4 790

PRVKY ELEKTRO

PRVKY KUCHYNĚ, PŘÍSTROJE

PRVKY PBŘ

PRVKY SKLENĚNÉ

PRVKY TOPENÍ

PRVKY TRUHLÁŘSKÉ

PRVKY VZT, KLIMATIZACE

PRVKY ZÁMEČNICKÉ

PRVKY ZTI, SANITA

OZN

PS
RC
RH
TV
ZV

BR
DZ
LE
LI

MY
PR
RK
SP
TR

PHP

SZ1

AN
BO
EX
CH
KR
RT
TZ

LS

MA

DG
RC
RJ
VM

C80
OŽ

PL

PV
SP

HUV
SB1
UM2
WC

NÁZEV PRVKU / KONSTRUKCE

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŃ + ELEKTROMĚRNÝ ROZVADĚČ
RACK - DATOVÝ A SLABOPROUDÝ ROZVADĚČ, STANICE STA
ROZVADĚČ HLAVNÍ - 590/140/770, ZABUDOVANÝ
TELEVIZE
ZVONEK - DOMOVNÍ VIDEOTELEFON

BAROVÝ PULT
DŘEZ JEDNODÍLNÝ, VESTAVĚNÝ, S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU
LEDNICE S MRAZNIČKOU, VYSOKÁ, SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ
KUCHYŇSKÁ LINKA SE SKŘÍŇKAMI
MYČKA VESTAVĚNÁ
PRAČKA
RYCHLOVARNÁ KONVICE
VARNÁ DESKA - ELEKTRICKÁ
ELEKTRICKÁ + MIKROVLNNÁ TROUBA, VESTAVĚNÁ

PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ

SKLEN. ZÁBRADLÍ SCHODŮ, BEZ MADLA, KOTVENO BODOVĚ, DÉLKA 5,5 M,
SOUČÁSTÍ DODÁVKY SCHODIŠTĚ

AKUMULAČNÍ NÁDOBA - OBJEM 100 L
OHŘEVNÝ ZÁSOBNÍK TV - OBJEM 300 L
TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA - OBJEM 25 L
KOMÍN SCHIEDEL PERMETER SMOOTH AIR 25 - DN200, ZAVĚŠENÝ, BÍLÝ
OTEVŘENÝ KRB, VÝKON DO 10 kW
ROZVADĚČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
TOPNÝ ŽEBŘÍK

LOMENICOVÉ SCHODIŠTĚ, DŘEVO MASIV - NAPŘ. SWN HARMONIE GLAS
III, OCHRANNÝ NÁTĚR - OLEJ
MADLO - DŘEVO MASIV DN40, 4 KOTVY NEREZ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SCHODIŠTĚ

DIGESTOŘ VESTAVĚNÁ (SOUČÁSTÍ KUCHYNĚ)
PROSTUP + VÝÚSTKA REKUPERACE (BEZ ROZLIŠENÍ VELIKOSTI)
REKUPERAČNÍ JEDNOTKA
SÁNÍ/VÝFUK VZDUCHU, VĚTRACÍ MŘÍŽKA (BEZ ROZLIŠENÍ VELIKOSTI)

ŽALUZIE LOMAX C-80 (BEZ ROZLIŠENÍ VELIKOSTI A PŘÍPADNÉHO ČLENĚNÍ)
PODLAHOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB (SPRCHY)
PLOT S BRANKOU - DRÁTĚNÝ SVAŘOVANÝ PANEL, VÝŠKA 1,5 M, POZINK,
CELKOVÁ DÉLKA VČETNĚ BRANKY 7,7 M
PODLAHOVÁ VPUSŤ VNITŘNÍ
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA

NIKA PRO VODOMĚR + HLAVNÍ UZÁVĚR VODY
SPRCHOVÝ KOUT VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, SKLENĚNÝ PANEL S DVEŘMI
UMYVADLO 600/470
WC MÍSA GEBERIT 370/530

KS

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
3
1
2

6
1

4

1
1

1
1
1
1

OZN.

S1

S2

POPIS

SLOUP - 2x U160 (DO KRABICE),
OBKLAD SDK KNAUF FIREBOARD
15 - BARVA BÍLÁ
MONOLITICKÝ ŽB SLOUP,
OPLÁŠTĚN TEPELNOU IZOLACÍ ZE
VŠECH STRAN

KS

2

3

ROZMĚR (MM)
A

160

300

B

160

300

H

3 320

3 170

M3

0,16

0,87

SKLON

90,00°

90,00°

Č.
MÍST.
1.03
1.03
1.03
1.03
1.07
1.08

POPIS

KERAMICKÝ OBKLAD 600/300 (PODKLAD BAUMIT MANU 1)
KERAMICKÝ OBKLAD 600/300 (PODKLAD BAUMIT MANU 1)
KERAMICKÝ OBKLAD 600/300 (PODKLAD BAUMIT MANU 1)
KERAMICKÝ OBKLAD 600/300 (PODKLAD BAUMIT MANU 1)
KERAMICKÝ OBKLAD 600/300 (PODKLAD BAUMIT MANU 1)
KERAMICKÝ OBKLAD 600/300 (PODKLAD BAUMIT MANU 1)

VÝŠKA

230
1 200
1 300
2 500

700
2 900

PLOCHA

0,19
2,57
2,40

13,45
3,29

10,15

LEGENDA MÍSTNOSTÍ VÝPIS PŘEKLADŮ

VÝPIS PRVKŮ

VÝPIS SLOUPŮ

VÝPIS OBKLADŮ
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